
Montageanleitung: Tür für Elektronetze
Art.Nr.: 27402 + 27407

Universell einsetzbare und elektrifizierbare Tür.

Wählen Sie eine Stelle aus, an der die Tür eingebaut wird.  Stellen Sie die Tür vor das 
Netz, um die Durchgangsbreite zu ermitteln. Schneiden Sie die passende Öffnung mit 
einem Seitenschneider o.ä. rechts und links der Tür aus.

Fädeln Sie die mitgelieferten Standpfähle zwischen die Maschengitter des Netzes.
Das Netz wird anschließend durch Kabelbinder am Standpfahl, unten und oben, fixiert.

Die Standpfähle nach der Torbreite ausrichten und in den Boden drücken. 
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Návod na montáž vchodové branky k elektrické síti
(Obj.č.: 8109 / 8110)

Před začátkem montáže si vyberte vhodné místo pro instalaci vchodové branky. Branku postavte před 
vaši stávající elektrickou síť a změřte si šířku pro vystřižení otvoru pro vchodovou branku. Použij-
te vhodné nůžky nebo kleště na přestřižení lanek sítě. Pozn. branku můžete také snadno vložit mezi  
začátek a konec sítě, bez nutnosti stříhání sítě.
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Na každou stranu volné elektrické sítě provlékněte podpěrné sloupky s dvojitou špicí. Síť poté pomocí 
stahovacích pásek zafixujte ke sloupku ve spodní a vrchní části elektrické sítě.

Vyrovnejte sloupky podle šířky brány a zapíchněte je do země na požadované místo. 
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Die Tür mit den Scharnieren am Standpfahl befestigen. 
Das beigelegte Erdkabel, rechts und links am Netzgitter befestigen.

Mit einem Spaten zwischen der Türöffnung eine Rinne stechen und das Erdkabel darin 
verlegen. Um das Netz der Tür zu elektrifizieren muss dessen oberes Verbindungskabel 
mit dem Netz verbunden werden.

Fertig – wir wünschen Ihnen viel Freunde mit Ihrem Weidezauntor.

Technische Änderungen vorbehalten!
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Branku zafixujte ke sloupku pomocí pásek. Poté propojte pravou a levou část sítě přiloženým propojo-
vacím kabelem.

Po instalaci kabelu vytvořte s pomocí lopaty drážku, do které budete moci vložit propojovací kabel. 
Abyste zajistili elektrifikaci i samotné branky, tak napojte připojovací kabel na vršku branky k síti, 
pomocí spojky.

Máte hotovo!


